Betoniarnia

Systemy zwienczen kanalizacyjnych
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Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drdg (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdéw

Artykut 1: Wtaz kanatowy kl. D400, z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600, bez zawiasu.
Korpus zeliwny do zawalcowania, z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana
na state w przylge, pokrywa z wypetnieniem betonowym.

Artykut 2: Wtaz kanatowy kl. D400, hez wentylagji, okragty, wolny przeswit 600, bez zawiasu.
Korpus zeliwny do zawalcowania, z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana
na state w przylge, pokrywa z wypetnieniem betonowym.

Indeks: 1.P24501110G 2.P24500110G llos¢/paleta: 7
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 125,0 kg
Korpus: Zeliwo GGG50/sfero Waga: ok. 35,0 kg

ossiw Pokrywa: Zeliwo GGG50/sfero + beton C35/45 Waga: ok. 90,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliw o3¢ umieszczenia whasnego logo na pokr ywie.

Artykut: Plyta betonowa dla wiazéw Easy-Lock EWF, wysokos¢ 50mm

Indeks: PBEL50

Materiaf: Beton C35/45

Uwaga: Zamowienie mozliwe wytacznie po ustaleniu dodatk owych warunkéw technicznych.

635

Notatki:

50

Artykut: Plyta betonowa dla wiazéw Easy-Lock, wysoko$¢ 80mm

Indeks: PBEL80O
Materiat: Beton C35/45

Uwaga: Zaméwienie mozliwe wytacznie po ustaleniu dodatk owych warunkow technicznych.

Notatki:
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Artykut: Plyta betonowa dla wpustéw 300x500
Indeks: PB305044

Materiaf: Beton C35/45

Uwaga: Zamowienie mozliwe wytacznie po ustaleniu dodatk owych warunkéw technicznych.
Wystepuje rowniez jako 3/4 kotnierza.

Notatki:

280

Artykut: Plyta betonowa dla wpustow 400x600
Indeks: PB406044

Materiaf: Beton C35/45

Uwaga: Zamowienie mozliwe wytacznie po ustaleniu dodatk owych warunkéw technicznych.
Wystepuje réwniez jako 3/4 kotnierza.

Notatki:

Artykut: Ptyta betonowa dla wpustéw 500x500
Indeks: PB505044

Materiaf: Beton C35/45

Uwaga: Zamowienie mozliwe wytacznie po ustaleniu dodatk owych warunkéw technicznych.
Wystepuje rowniez jako 3/4 kotnierza.

Notatki:

1 1.60
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Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 1 - (min. klasa A15) - powierzchnie przeznaczone
wytacznie dla pieszych i rowerzystow

Artykuf: Wiaz kanatowy kl. A15/50kN, bez wentyladji, okragty, wolny przeswit 600.

Pokrywa z wypetnieniem betonow ym. Korpus zeliwny.
Wysoko$c 35 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5420000 llos¢/paleta: 20
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok.47,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20/szare Waga: ok.7,0kg
Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 40,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliwos¢ umieszczenia whasnego logo na pokrywie.

Notatki:

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 1 - (min. klasa A15) - powierzchnie przeznaczone
wylacznie dla pieszych i rowerzystow

Wiaz kanatowy kl. A15 / 50kN, bez wentylagji, okragty, wolny przeswit 600.

Pokrywa oraz korpus z wypetnieniem betonowym.
Wysokos¢ 80 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5420000 llos¢/paleta: 12
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 80,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20/szare + beton C35/45 Waga: ok. 40,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 40,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliw o3¢ umieszczenia wiasnego logo na pokr ywie.

Notatki:

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 2 - (min. klasa B125) - drogi i obszary dla pieszych,
powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych

Artykut: Wiaz kanatowy kl. B125, z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600.

Pokrywa z wypetnieniem betonowym. Korpus zeliwny.
Wysokosc 100 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5430100B llos¢/paleta: 16
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 62,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20/szare Waga: ok. 19,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 43,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliw 03¢ umieszczenia wtasnego logo na pokrywie.

Notatki:
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Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 2 - (min. klasa B125) - drogi i obszary dla pieszych,
powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych

Artykut: Wiaz kanatowy kl. B125, bez wentylagji, okragty, wolny przeswit 600.

Pokrywa z wypetnieniem betonow ym. Korpus zeliwny.
Wysokos¢ 78 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5430000A llos¢/paleta: 16
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 75,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20/szare Waga: ok. 17,0 kg
o " Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 58,0 kg
Ei Uwaga: Istnieje mozliwo$¢ umieszczenia wiasnego logo na pokrywie.
9612
Notatki:

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 2 - (min. klasa B125) - drogi i obszary dla pieszych,
powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych

Artykut: Wiaz kanatowy kl. €250, z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600.

Pokrywa z wypetnieniem betonow ym. Korpus zeliwny.
Wysokos¢ 100 mm. Wtaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5440100B llos¢/paleta: 16
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 85,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20 Waga: ok. 19,0 kg
. Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 66,0 kg
0648 NJ
- ‘}“ Uwaga: Istnieje mozliwos¢ umieszczenia wtasnego logo na pokr ywie.

9612

Notatki:

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 2 - (min. klasa B125) - drogi i obszary dla pieszych,
powierzchnie réwnorzedne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych

Artykut: Wiaz kanatowy kl. C250, bez wentylacji, okragty, wolny przeswit 600.

Pokrywa z wypetnieniem betonowym. Korpus zeliwny.
Wysokosc 78 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5440000A llos¢/paleta: 16
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 83,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20 Waga: ok. 17,0 kg
o Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 66,0 kg
3648 o
o ot o o E Uwaga: Istnieje mozliwo$¢ umieszczenia wiasnego logo na pokrywie.

9612

Notatki:
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Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drég (rowniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz ohszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow

Artykut: Wiaz kanatowy kl. D400, z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600.
Pokrywa z wypetnieniem betonow ym z zabezpieczeniem przed obrotem.

Korpus zeliwny z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana na state w pr zylge,
przystosowany do trwatego mocowania ze studnia (azurowany).
Wysoko$é 110 /125 mm*. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P54501100C/P54501100D llos¢/paleta: 10

Komplet: Korpus + pokrywa Waga:  ok.100,0 kg / ok. 102,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20/szare Waga: ~ ok.22,0kg/ ok. 24,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 78,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliwo$¢ umieszczenia wiasnego logo na pokr ywie.

* Istnieje mozliwos¢ zamowienia w korpusie o wysokosci 140mm.

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drog (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdéw

Artykut: Wiaz kanatowy kl. D400, bez wentylagji, okragty, wolny przeswit 600.
Pokrywa z wypetnieniem betonow ym z zabezpieczeniem przed obrotem.

Korpus zeliwny z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana na state w pr zylge,
przystosowany do trwatego mocowania ze studnia (azurowany).
Wysokos¢ 110 /125 mm*. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P54500100C/P54500100D llos¢/paleta: 10

Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ~ ok.98,0kg/ ok.100,0 kg
Korpus: Zeliwo GG20/szare Waga: ok. 22,0 kg / ok. 24,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GG25/szare + beton C35/45 Waga: ok. 76,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliwos¢ umieszczenia whasnego logo na pokrywie.

* |stnieje mozliwos¢ zamowienia w korpusie o wysokosci 140mm.

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drog (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz ohszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow

Artykut: Wtaz kanatowy kl. D400, z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600.
Pokrywa z wypetnieniem betonow ym z zabezpieczeniem przed obrotem.

Korpus zeliwny z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana na state w pr zylge,
przystosowany do trwatego mocowania ze studnia (azurowany).
Wysoko$¢ 115 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5450115C llos¢/paleta: 10
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 110,0 kg
Korpus: Zeliwo GGG50/sfero Waga: ok. 20,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GGG50/sfero + beton C35/45 Waga: ok. 90,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliwos¢ umieszczenia whasnego logo na pokr ywie.
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Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drég (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow

Artykut: Wtaz kanatowy kl. D400, bez wentylagji, okragty, wolny przeswit 600.
Pokrywa z wypetnieniem betonow ym z zabezpieczeniem przed obrotem.
Korpus zeliwny z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana na state w pr zylge,
przystosowany do trwatego mocowania ze studnia (azurowany).
Wysokos¢ 115 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna.

Indeks: P5450015C llos¢/paleta: 10
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok.110,0 kg
Korpus: Zeliwo GGG50/sfero Waga: ok. 20,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GGG50/sfero + beton C35/45 Waga: ok. 90,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliw o3¢ umieszczenia whasnego logo na pokr ywie.

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drdg (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow

Artykuf: Wiaz kanatowy kl. D400, z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600.
Pokrywa z wypetnieniem betonow ym z zabezpieczeniem przed obrotem.
Korpus zeliwny z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana na state w pr zylge,
przystosowany do trwatego mocowania ze studnia (azurowany).
Wysokosc 115 mm. Wiaz zabezpieczony powtoka bitumiczna. Zamykany na 2 rygle.

Indeks: P5450135C llos¢/paleta: 10
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok.110,0 kg
Korpus: Zeliwo GGG50/sfero Waga: ok. 20,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GGG50/sfero + beton C35/45 Waga: ok. 90,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliw o3¢ umieszczenia whasnego logo na pokr ywie.

Zastosowanie wg PN EN 124:2000: Grupa 4 - (min. klasa D400) - jezdnie drdg (réwniez ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow

Artykut: Wiaz kanatowy kl. D400, bez wentylagji, okragty, wolny przeswit 600.
Pokrywa z wypetnieniem betonow ym z zabezpieczeniem przed obrotem.

Korpus zeliwny z wktadka TOPPREN z polichloroprenu wklejana na state w pr zylge,
przystosowany do trwatego mocowania ze studnia (azurowany).
Wysoko$¢ 115 mm. Wiaz zabezpieczony powloka bitumiczna. Zamykany na 2 rygle.

Indeks: P5450035C llos¢/paleta: 10
Komplet: Korpus + pokrywa Waga: ok. 110,0 kg
Korpus: Zeliwo GGG50/sfero Waga: ok. 20,0 kg
Pokrywa: Zeliwo GGG50/sfero + beton C35/45 Waga: ok. 90,0 kg
Uwaga: Istnieje mozliw o3¢ umieszczenia whasnego logo na pokr ywie.

SUPER-ECO-LOCK



@ Betoniarnia Hydro-Top Sp. z 0.o.
ul. Wielkie Piece 19
59-170 Przemkow
tel. +48 604 235 411
tel. +48 608 435 327

e-mail: info@betoniarnia-hydrotop.com

www.betoniarnia-hydrotop.com
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@ Hydro-Top®

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku miedzynarodowym, Dziatanie 6.1 Paszport do eksportu.



