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Wtazy i wpusty z wypetnieniem betonowym

WLAZY DO ZAWALCOWANIA EASY-LOCK:

index opis
P24500110G - Wtaz D400 bez wentylagji, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka, bez zawiasu
P24501110G - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka, bez zawiasu L

WLAZY, WPUSTY ORAZ PEYTY BETONOWE:

index opis
P4420000 -Wtaz A15/50 kN bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus zelbetonowy h-80mm
P5420000 - Wtaz A15/50 kN bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-35mm
P4120000 - Wtaz A15/50 kN bez wentylacji, pokrywa zeliwna. Korpus zelbetonowy h-80mm

P5430000A - Wtaz B125 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-80mm
P5430100A - Wiaz B125 z wentylacja, pokrywa Zelbetonowa. Korpus zeliwny h-80mm
P4430000D - Wtaz B125 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus zelbetonowy h-125

P4430100D - Wtaz B125 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus zelbetonowy h-125 V
P4430710D - Wtaz B125 bez wentylacji, pokrywa i korpus zelbetonowe, h-125, szczelny
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P5440000B - Wtaz (250 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-80mm
P5440100B - Wtaz (250 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-80mm
P5440000B - Wtaz 250 bez wentyladji, pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-100mm
P54401008B - Wiaz (250 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-100mm

P5450015C - Wtaz D400 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-115mm
SUPER-ECOTOP

P5450115C - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-115mm
SUPER-ECOTOP

P54500100D - Wtaz D400 bezwentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-125mm
FENIKS

P54501100D - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-125mm
FENIKS

P5450035C - Wtaz D400 bez wentylacji, pokrywa Zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-115mm
oraz 2 ryglami, SUPER-ECO-LOCK

P5450035C - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-115mm
oraz 2 ryglami, SUPER-ECO-LOCK

P5451015F - Wtaz D400 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-160mm
kwadratowy, SUPER-ECO-LOCK

P5451115F - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wkfadka TOPPREN h-160mm
kwadratowy, SUPER-ECO-LOCK

P5450010C - Wtaz D400 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-115mm

P5450110C - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka TOPPREN h-115mm
KONICZYNKA

P4450010F - Wtaz D400 bez wentylagji, pokrywa i korpus zelbetonowe, z wktadka TOPPREN h-160mm

P4450110F - Wtaz D400 z wentylacja, pokrywa i korpus zelbetonowe, z wktadka TOPPREN h-160mm

P5450810C - Wtaz D400 bez wentylacji, pokrywa zelbetonowa. Korpus z wktadka, h-110mm, sz czelny

P4450710F - Wtaz D400 bez wentylacji, pokrywa i korpus zelbetonowe, z wktadka, h-160mm,
hermetyczny

P213414475 - Wpust €250 kraweznikowo-jezdniowy, ruszty zeliwne. Korpus zelbetonowy h-290mm
P213414475 - Wpust €250 500x500, kraweznikowy. Pokrywa zelbetonowa. Korpus zeliwny h-227mm

PB406044 "« Ptyta betonowa dla wpustow 400x600, h-60mm
PB505044 - Ptyta betonowa dla wpustéw 500x500, h-60mm
PB5050KJ - Plyta betonowa dla wpustéw kraweznikowo-jezdniowych, h-60mm
PBEL80 - Plyta betonowa dla wtazéw Easy-Lock, h-80mm




Klasyfikacja wytrzymatosciowa wiazéw
i wpustow

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i wiazy
kanatowe sq podzielone na nastepujace klasy:
A15,B125,€250,D400,E600i F900.

Miejsce usytuowania

Odpowiednie klasy zwiericzen wpustow i whazéw
kanatowych stosowane sg zaleznie od miejsca
zabudowy. Réznorodne miejsca zabudowy
podzielono na grupy od 1 do 6, wymienione
ponizej. Rysunki 1a i 1b przedstawiaja
usytuowanie niektérych z nich w otoczeniu drogi
szybkiego ruchu. Dla poszczegélnych grup w
nawiasach podano wskazowki, ktore klasy

zwienczen wpustow i wiazéw kanatowych zaleca
sie stosowad. Za wybor odpowiedniej klasy
odpowiedzialny jest projektant. W przypadkach
budzacych watpliwosci zaleca sie wybierac klase
WYZ523.

Grupa1(min.klasaA15)

Powierzchnie przeznaczone wytacznie dla
pieszychirowerzystéw;
Grupa2 (min. klasaB 125)

Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie
rownorzedne, parkingi lub tereny parkowania
samochodéw osobowych;

Grupa 3 (min. klasa(250)

Dotyczy tylko zwienczer wpustow $ciekowych
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Rys. 1a:Typowy przekrdj drogiszybkiego ruchu
pokazujacy usytuowanie niektérych miejsczabudowy
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usytuowanych przy kraweznikach (rysunek 1a);
w obszarze mierzonym od Sciany kraweznika
moze siegac w tor ruchu maksimum 0,5 m i w
droge dla pieszych maksimum 0,2 m;

Grupa4 (min.klasa D 400)

Jezdnie drég (réwniez ciagi pieszo-jezdne),
utwardzone pobocza (rysunek 1b) oraz obszary
parkingowe, dla wszystkich rodzajow pojazdow
drogowych;

Grupa5 (min. klasa E600)

Powierzchnie poddane duzym naciskom od kot
np.rampy, pasy startowe;

Grupa6 (klasa F900)

Powierzchnie poddane szczegdlnie duzym
naciskom od kotnp. pasy startowe.

Utwardzone pobocze

Rys. 1h: Szczegdttypowego utwardzonego pobocza
pokazujacy usytuowanie niektérych miejsczabudowy
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EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI Polska gospodarka na rynku miedzynarodowym, Dziatanie 6.1 Paszport do eksportu.



